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1. Unikótni oznaćeni virobku: SUPRO TR|PLE TERMO

. 2. ZamiŚleni zp0sob poużiti: stieśni okna jsou uróena pro poużiti v bytovich i nebytovich objektech

, 3. Vfiobce: Skyfens Sp. z .o.o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 7

4. Systóm posuzovóni a ovóiovńni vlastnosti: 3AoC

5. Zharmonizovanó norma: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

6. Oznómenf subjekt notifikaćni jednotka: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o., NB 2189,
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. NB 1827

7. Deklarovanó vlastnosti viz tabulka

8. Toto prohlóŚeni o vlastnostech se v souladu s naiizenim (EU) ć. 3il5l2o'l1 vydóvń na vfhradni
odpovódnost virobce uvedenóho viśe

Podepsóno za vlirobce a jeho jmónem
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Parametry vlastnosti
Odolnost proti zatiżeni vótrem Tiida C4
Odo|nost proti zatiżeni snóhem 4Hl1 8TG l-Ar l 41 1 8T Gl- Ar l 4

vodotósnost
Tiida

E1200 (75'sklon)
E750 (,15" sklon)

Odolnost proti nórazu [mm] Tiida 4
Unosnost bezpećnostnich zaiizeni [N] 350 N

Soućinitel prostupu tepla U* [Wm2 K]
(referenćni okno,1230 x 1480 mm) 0,93 Wm2 K
SoućiniteI prostupu slunećniho zźieni q = 0.53
Sou§initel propustnosti svótla 0,74prOvzduśnost Tiida 4
Akustickó vlastnosti [dBl 32 (-1;-4) dB
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